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ENTRETIEN DE VOTRE PORTE D'ENTRÉE

Une porte aluminium demande peu d'entretien, mais régulier : c'est ce qui garde la couleur, l'étanchéité et la
garantie. Comptez 15 minutes, 2 fois par an.

QUOI QUAND COMMENT

Aluminium laqué 2 fois par an ; 1 fois par mois près
de la mer ou d'une zone industrielle

eau froide + un peu de liquide vaisselle, éponge douce ou microfibre, rincez.
Jamais à plein soleil ni sur une surface à plus de 25 °C. Ne polissez pas les
finitions mates ou texturées

Finitions PVD et inox
(poignées, barres)

environ 1 fois par mois chiffon doux humide puis sec, dans le sens du brossage. Pas d'eau de Javel, ni
acide, ni polish

Vitrage au besoin nettoyant vitres et chiffon doux. Tache tenace : un peu d'alcool ménager sans
toucher aux joints, puis rincez

Serrure, crochets,
cylindre

2 fois par an une goutte d'huile ou de graisse non acide sur les pièces mobiles ; huile spéciale
pour le cylindre

Joints 1 fois par an eau savonneuse, puis spray silicone

Paumelles 1 fois par an contrôlez qu'elles sont bien serrées ; pas de graisse nécessaire

Porte peu utilisée 1 fois par mois ouvrez, fermez et verrouillez-la

À NE JAMAIS UTILISER
Éponge grattante, paille de fer, poudre à récurer, brosse dure.
Solvant, acétone ou diluant sur le laquage ; produit acide, très alcalin, anti-calcaire ou nettoyant façade ; nettoyeur haute
pression de près sur les joints.

PENDANT DES TRAVAUX
Protégez la porte avec un film adapté à l'alu laqué, à retirer sous 3 jours.
Mortier, enduit, laitance : rincez tout de suite à l'eau claire.
Aérez pendant le plâtre, la chape et la peinture : l'humidité attaque les ferrures.

CHANGER LES PILES DU JUDAS NUMÉRIQUE

1 Dépliez un trombone, glissez-le dans le petit
trou du cadre et sortez l'écran. 2 Retournez-le et déclipsez le couvercle. 3 Piles neuves, câble et couvercle remis, puis

replacez le judas.

LE CONTRÔLE DE L'ANNÉE
Porte qui ferme sans forcer ni frotter, jeu régulier, pas de courant d'air porte verrouillée, poignées serrées, joints en bon
état, lecteur et éclairage qui marchent. Sinon : notices 1 (paumelles) et 3 (têtières et pêne).

Les dégâts dus à un manque d'entretien ou à un produit inadapté ne sont pas couverts par la garantie. Besoin d'aide ? A2T Distributions : 02 97 32 76 11 ·
contact@a2tdistributions.com (photos + numéro de commande).

Notice A2T d'après la documentation du fabricant ; en cas de doute, le manuel livré avec la porte fait foi. A2T Distributions — SIRET 853 547 115 00032 — TVA
FR49853547115.
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